RD LEUCHTEN AG

PICK

Der Einbaustrahler Pick wurde zweifach fiir sein herausragendes Design ausgezeichnet — und
das aus gutem Grund. Denn hier zahlt nicht nur die asthetische Erscheinung: Ob als
Einbaustrahler, Stromschienenstrahler oder Pendelleuchte — der innovative Pick iberzeugt in
jeder Variante durch die perfekte Symbiose von Form und Funktion. Mit seinem modernen,
zeitlosen Design fiigt sich der Einbaustrahler Pick nahtlos in jede Umgebung ein und setzt dank
seiner fortschrittlichen Technologie beeindruckende Lichtakzente, die Rdume optimal in Szene

setzen.
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FEATURES

Moderne Formsprache mit InTrac Betriebsgerat

Modernes, preisgekrontes Design

Hoher Lichtstrom bei kompakter Gehausegrosse
Hochwertiges Gehause aus umweltschonendem Kunststoff
Flexible Ausrichtung: 360° drehbar, 90° schwenkbar
Einheitliches Erscheinungsbild durch gleiche Baugrosse
fur alle Leistungsstufen

Andere Lichtfarben und Farbtemperaturen auf Anfrage

STROMSCHIENENSTRAHLER

max. 158rmm

12mm

SPEZIFIKATIONEN

Leuchten-Leistung: Max. 19W

Leuchten-Lichtstrom: 761-1232Ilm

Leuchten-Effizienz: Max. 69 Im/W

LED: Vossloh COB LES15

Treiber: InTrac

Farbtemperatur: MEAT

Farbwiedergabe: CRI82

Abstrahlwinkel: 16° (SP), 24° (MFL), 36° (FL), 60° (WFL)
Lichtsteuerung: On/OFF, DALI, CASAMBI, SUMMA
Gehdausefarbe: Schwarz (9005), Grau (9006), Weiss (9016)
Montage: Global Trac Pro, Global Trac Pulse
IP-Schutzklasse: IP20

Umgebungstemperatur: -25°...+50°

Lebensdauer typisch: 50'000h

Gewicht: 472g
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RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER
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LEUCHTEN-LICHTSTROM
Leistung  Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 761 - - - - - -
13 350 882 - - - - - -
15 400 1000 - - - - - -
17 450 1117 - - - - - -
19 500 1232 - - - - - -

LEUCHTEN-EFFIZIENZ

Leistung  Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(w) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 69 - - - - - -
13 350 68 - - - - - -
15 400 67 - - - - - -
17 450 66 - - - - - -
19 500 65 - - - - - -
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