RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER

max. 158mm

max. 212mm

PICK

Der Einbaustrahler Pick wurde zweifach fir sein herausragendes Design ausgezeichnet — und das
aus gutem Grund. Denn hier zahlt nicht nur die asthetische Erscheinung: Ob als Einbaustrahler,
Stromschienenstrahler oder Pendelleuchte — der innovative Pick Uberzeugt in jeder Variante durch
die perfekte Symbiose von Form und Funktion. Mit seinem modernen, zeitlosen Design flgt sich
der Einbaustrahler Pick nahtlos in jede Umgebung ein und setzt dank seiner fortschrittlichen
Technologie beeindruckende Lichtakzente, die Raume optimal in Szene setzen.
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FEATURES SPEZIFIKATIONEN

Moderne Formsprache mit InTrac Betriebsgerat Leuchten-Leistung: Max. 19W

Modernes, preisgekrontes Design Leuchten-Lichtstrom: 1453-2516lm

Hoher Lichtstrom bei kompakter Gehausegrosse Leuchten-Effizienz: Max. 141 Im/W

Hochwertiges Gehause aus umweltschonendem Kunststoff LED: Bridgelux COB LES15

Flexible Ausrichtung: 360° drehbar, 90° schwenkbar Treiber: InTrac

Einheitliches Erscheinungsbild durch gleiche Baugrdsse Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

fur alle Leistungsstufen Farbwiedergabe: CRI90

Andere Lichtfarben und Farbtemperaturen auf Anfrage Abstrahlwinkel: 16° (SP), 24° (MFL), 36° (FL), 60° (WFL)

Lichtsteuerung: On/OFF, DALI, CASAMBI, SUMMA
Gehdusefarbe: Schwarz (9005), Grau (9006), Weiss (9016)
Montage: Global Trac Pro, Global Trac Pulse
IP-Schutzklasse: IP20

Umgebungstemperatur: -25°...+50°

Lebensdauer typisch: 50'000h

Gewicht: 472g
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RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

Spot Medium Flood Flood Wideflood

LEUCHTEN-LICHTSTROM

Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 - 1491 1521 1463 1536 1453 1552
13 350 - 1729 1763 1697 1781 1685 1799
15 400 - 1962 2002 1926 2021 1914 2042
17 450 - 2192 2237 2153 2258 2140 2281
19 500 - 2417 2467 2378 2491 2362 2516

LEUCHTEN-EFFIZIENZ

Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 - 136 138 133 140 132 141
13 350 - 133 136 131 137 130 138
15 400 - 131 133 128 135 128 136
17 450 - 129 132 127 133 126 134
19 500 - 127 130 125 131 124 132
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