RD LEUCHTEN AG LINIENLEUCHTEN
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Die zweiflammige und beidseitig schwenkbare Lita T-Wo definiert die moderne | \

[T = =)

Stromschienenbeleuchtung im Retailbereich auf beeindruckende Weise neu. Mit ihrem
ultraschlanken Design und einer Aufbauhohe von nur 20mm fugt sie sich nahtlos in jede | 1493mm ‘
Umgebung ein und Uberzeugt gleichzeitig durch hochste Funktionalitat und Flexibilitat. Mithilfe

beidseitig schwenkbaren Fligeln ermoglicht die Lita T-Two eine prazise seitliche Lichtabstrahlung,

die perfekt auf individuellen Beleuchtungsanforderungen abgestimmt werden kann.
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FEATURES ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Zweiflammig, verstellbar bis zu 30° Leuchten-Leistung: 18-60W (DIP-Schalter)

Gerade oder seitliche Abstrahlung maoglich Leuchten-Lichtstrom: 2610-10'800lm

Modernes, schlankes Design, nur 20mm Aufbauhohe Leuchten-Effizienz: 145-180lm/W

Hochwertiges Gehause aus Aluminium LED: LED Cluster Board

Einstellbarer Lichtstrom tber DIP-Schalter Treiber: Intrack Adapter (verstellbar langs und hoch)
Einheitliches Erscheinungsbild in allen Leistungsklassen Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K (andere optional)
Einfache Verstellbarkeit innerhalb der Stromschiene Farbwiedergabe: CRI80 (CRI90 optional)

Abstrahlwinkel: 20° x 90°, verstellbare Achse
Lichtsteuerung: ON/OFF, DALI DTé
Gehausefarbe: Weiss, Schwarz

Montage: Global Trac 3-Phasen Stromschiene
IP-Schutzklasse: IP20
Umgebungstemperatur: -20°...+50°
Lebensdauer typisch: 100'000h

Dimensionen: 600/1195/1493x100x20mm
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RD LEUCHTEN AG LINIENLEUCHTEN

LICHTVERTEILUNGSKURVEN
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Linse: 20° x 90° gerade Linse: 20° x 90° angewinkelt

MODELSPEZIFISCHER LICHTSTROM

Gehause Weiss, CRI80 Gehause Weiss, CRI90 Gehause Schwarz, CRI80 Gehause Schwarz, CRI90

3000K = 4000K 5000K 3000K 4000K  5000K 3000K 4000K 5000K 3000K 4000K  5000K
170lm/W 180lm/W 180lm/W  160lm/W 170lm/W 170lm/W 155lm/W 165lm/W 165lm/W ~  145lm/W 155lm/W 155lm/W

600mm 600mm 600mm 600mm
18W 3060lm | 3240lm | 3240 2880lm | 3060lm  3060lm 2790lm | 2970lm  2970lm 2610lm | 2790lm = 2790lm
20W 3400lm | 3600lm ' 3600lm 3200lm | 3400lm ' 3400lm 3100lm | 3300lm ' 3300lm 2900lm | 3100lm = 3100lm
22W 3740lm | 3960lm | 3960lm 3520lm | 3740lm | 3740lm 3410lm | 3630lm | 3630lm 3190lm | 3410lm | 3410lm
24W 4080lm | 4320lm | 4320lm 3840lm | 4080lm  4080lm 3720lm | 3960lm | 3960lm 3480lm | 3720lm = 3720lm

3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K
170lm/W 180lm/W 180lm/W  160lm/W 170lm/W 170lm/W ~ 155lm/W 165lm/W 165Im/W 145lm/W 155lm/W 155lm/W

1195mm 1195mm 1195mm 1195mm
35W 5950lm | 6300lm  6300lm 5600lm | 5950lm  5950lm 5425lm | 5775lm  5775Ilm 5075lm | 5425lm | 5425lm
40W 6800lm | 7200lm = 7200lm 6400lm | 6800lm  6800lm 6200lm | 6600lm  6600lm 5800lm | 6200lm = 6200lm
45W 7650lm | 8100lm  8100lm 7200lm | 7650lm | 7650lm 6975lm | 7425lm | 7425lm 6525lm | 6975Im | 6975lm
50W 8500lm | 2000lm | 2000lm 8000lm | 8500lm | 8500lm 7750lm | 8250lm  8250lm 7250lm | 7750lm = 7750lm

3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K 3000K 4000K  5000K
170lm/W 180lm/W 180lm/W  160lm/W 170lm/W 170lm/W 155lm/W 165lm/W 165lm/W  145lm/W 155lm/W 155lm/W

1493mm 1493mm 1493mm 1493mm
45W 7650lm | 8100lm  8100lm 7200lm | 7650lm | 7650lm 6975lm | 7425lm | 7425lm 6525lm | 6975Im | 6975lm
50W 8500lm | 2000lm | 2000lm 8000lm | 8500lm | 8500lm 7750lm | 8250lm  8250lm 7250lm | 7750lm = 7750lm
556W 9350lm | 9900lm | 9900lm 8800lm | 9350lm | 9350lm 8525lm | 9075lm | 2075lm 8525lm | 8525lm | 8525lm

60W 10'200lm10'800lm10'800lm 9600lm 10°'200lm10'200lm 9300lm | 9900lm | 9900lm 9300lm | 9300lm | 9300lm
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