RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER
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Die perfekte Symbiose aus Formsprache und innovativer Technologie. Speziell fir die

Anforderungen an Retailbeleuchtungen entwickelt, vereint der Stromschienenstrahler Sequel 110

brillante Lichtqualitat, maximale Energieeffizienz und hochste Farbwiedergabe. Dank der \

ausgepragten Flexibilitat konnen Produkte und Objekte glanzvoll in den Mittelpunkt gestellt 70

werden, wahrend sich das elegante Design nahtlos in jede Umgebung einfugt.
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FEATURES SPEZIFIKATIONEN

Moderne Formsprache mit InTrac Betriebsgerat Leuchten-Leistung: Max. 41W

Maximale Energieeffizienz durch modernste Komponenten Leuchten-Lichtstrom: 761-2379Ilm

Brillante Lichtqualitat und prazise Farbkonsistenz Leuchten-Effizienz: Max. 69 Im/W

Segmentierter Reflektor mit 98% Reflexionsgrad LED: Vossloh COB LES15

Auswahl an massgeschneiderten Optiken Treiber: InTrac

Optiomierte Dimensionierung fur perfekte Entblendung Farbtemperatur: MEAT

Gelenkrasterung flr prazise Positionierung Farbwiedergabe: CRI82

Flexible Ausrichtung: 365° drehbar, 90° schwenkbar Abstrahlwinkel: 16° (SP), 24° (MFL), 36° (FL), 60° (WFL)

Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen Lichtsteuerung: On/OFF, DALI, CASAMBI, SUMMA

Einfache Wartung, keine verklebten Komponenten Gehausefarbe: Schwarz (9005), Grau (9006), Weiss (9016)

Werkzeugloser Komponententausch Montage: Global Trac Pro, Global Trac Pulse

IP-Schutzklasse: IP20
Umgebungstemperatur: -25°...+50°
Lebensdauer typisch: 50'000h
Gewicht: 820g
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RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER

LICHTVERTEILUNGSKURVEN
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Spot Medium Flood Flood Wideflood
Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 761 - - - - - -
13 350 882 - - - - - -
15 400 1000 - - - - - -
17 450 1117 - - - - - -
19 500 1232 - - - - - -
21 550 1346 - - - - - -
23 600 1457 - - - - - -
24 650 1567 - - - - - -
26 700 1675 - - - - - -
29 750 1781 - - - - - -
31 800 1886 - - - - - -
33 850 1987 - - - - - -
35 900 2088 - - - - - -
37 950 2187 - - - - - -
39 1000 2284 - - - - - -
41 1050 2379 - - - - - -
Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 69 - - - - - -
13 350 68 - - - - -
15 400 67 - - - - - -
17 450 66 - - -
19 500 65 - - - - - -
21 550 64 - - - - - -
23 600 63 - - - - - -
24 650 65 - - -
26 700 64 - - - - - -
29 750 61 - - - - - -
31 800 61 - - -
33 850 60 - - - - - -
35 900 60 - - -
37 950 59 - - - - - -
39 1000 59 - - - - - -
41 1050 58 - - - - - -
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