RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER
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Die perfekte Symbiose aus Formsprache und innovativer Technologie. Speziell fir die

Anforderungen an Retailbeleuchtungen entwickelt, vereint der Stromschienenstrahler Sequel 110

brillante Lichtqualitat, maximale Energieeffizienz und hochste Farbwiedergabe. Dank der \

ausgepragten Flexibilitat konnen Produkte und Objekte glanzvoll in den Mittelpunkt gestellt 70

werden, wahrend sich das elegante Design nahtlos in jede Umgebung einfugt.
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FEATURES SPEZIFIKATIONEN

Moderne Formsprache mit InTrac Betriebsgerat Leuchten-Leistung: Max. 43W

Maximale Energieeffizienz durch modernste Komponenten Leuchten-Lichtstrom: 1614-5362lm

Brillante Lichtqualitat und prazise Farbkonsistenz Leuchten-Effizienz: Max. 156 Im/W

Segmentierter Reflektor mit 98% Reflexionsgrad LED: Bridgelux COB LES15

Auswahl an massgeschneiderten Optiken Treiber: InTrac

Optiomierte Dimensionierung fur perfekte Entblendung Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Gelenkrasterung flr prazise Positionierung Farbwiedergabe: CRI90

Flexible Ausrichtung: 365° drehbar, 90° schwenkbar Abstrahlwinkel: 16° (SP), 24° (MFL), 36° (FL), 60° (WFL)

Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen Lichtsteuerung: On/OFF, DALI, CASAMBI, SUMMA

Einfache Wartung, keine verklebten Komponenten Gehausefarbe: Schwarz (9005), Grau (9006), Weiss (9016)

Werkzeugloser Komponententausch Montage: Global Trac Pro, Global Trac Pulse

IP-Schutzklasse: IP20
Umgebungstemperatur: -25°...+50°
Lebensdauer typisch: 50'000h
Gewicht: 820g
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RD LEUCHTEN AG STROMSCHIENENSTRAHLER

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

Spot Medium Flood Flood Wideflood
Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 - 1657 1690 1625 1707 1614 1724
13 350 - 1921 1959 1885 1979 1872 1999
15 400 - 2180 2224 2140 2246 2127 2269
17 450 - 2435 2485 2392 2509 2378 2534
19 500 - 2686 2741 2642 2768 2624 2795
21 550 - 2932 2993 2886 3022 2868 3052
23 600 - 3175 3240 3128 3272 3108 3305
25 650 - 3413 3482 3366 3517 3344 3552
28 700 - 3646 3721 3600 3758 3577 3795
30 750 - 3875 3955 3830 3993 3806 4033
32 800 - 4100 4183 4057 4225 4031 4267
34 850 - 4319 4407 4280 4451 4253 4496
36 900 - 4534 4627 4500 4674 4471 4720
39 950 - 4745 4842 4715 4891 4685 4938
41 1000 - 4951 5052 4928 5102 4896 5153
43 1050 - 5152 5257 5136 5309 5104 5362
Leistung Bestromung MEAT 2700K 3000K 3000K BBBL 3500K 3500K BBBL 4000K
(W) (mA) CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90 CRI90
11 300 - 151 154 148 155 147 157
13 350 - 148 151 145 152 144 154
15 400 - 145 148 143 150 142 151
17 450 - 143 146 141 148 140 149
19 500 - 141 144 139 146 138 147
21 550 - 140 143 137 144 137 145
23 600 - 138 141 136 142 135 144
25 650 - 137 139 135 141 134 142
28 700 - 130 133 129 134 128 136
30 750 - 129 132 128 133 127 134
32 800 - 128 131 127 132 126 133
34 850 - 127 130 126 131 125 132
36 900 - 126 129 125 130 124 131
39 950 - 122 124 121 125 120 127
41 1000 - 121 123 120 124 119 126
43 1050 - 120 122 119 123 119 125
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