RD LEUCHTEN AG

LANGFELDLEUCHTEN
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SLENDER BATWING 80° DASYM

Modernste LED-Technologie, hochwertige Komponenten und prazise Fertigung vereinen sich in
einem modernen Design, das perfekt auf die spezifischen Kundenanforderungen abgestimmt ist.
Die Langfeldleuchte Slender Uberzeugt durch exzellente Lichtqualitat, maximale Energieeffizienz
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und erstklassige Entblendung. Ihr elegantes, modernes Design fugt sich nahtlos in jede Umgebung
ein und schafft die perfekte Atmosphare, die Produkte ins beste Licht rickt.
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Version mit Auflagewinkel
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FEATURES SPEZIFIKATIONEN

Moderne Formsprache mit integriertem Betriebsgerat
Maximale Energieeffizienz durch modernste Komponenten
Brillante Lichtqualitat und prazise Farbkonsistenz
Segmentierter Reflektor mit 97% Wirkungsgrad

Auswahl an massgeschneiderten Optiken

Optimierte Dimensionen fur eine perfekte Entblendung
Optimal positionierte Cluster-COB zur weiteren Entblendung
Keine Linsentechnik, keine Chromatische Aberration
Optimale Maximallichtstarke bei 32.5° in der CO-Ebene
Ideal fur Warengange und Regalbeleuchtungen

Einfache Wartung, keine verklebten Komponenten
Werkzeugloser Komponententausch

Leuchten-Leistung: 27W @ 500mA
Leuchten-Lichtstrom: 4656lm

Leuchten-Effizienz: 171lm/W

LED: Cluster Platine

Treiber: Integriert

Farbtemperatur: 3000K (0.4365/0.4018)
Farbwiedergabe: CRI94

Farbkonsistenz: 3 SDCM (MacAdam-Ellipse)
Abstrahlwinkel: Batwing 80°

Lichtsteuerung: ON/OFF

IP-Schutzklasse: IP20

Lebensdauer typisch: 50'000h L90B10

Montage 1: Adapter fir 3-Phasen Global Trac Stromschienen
Mantage 2: Aauflagewinkel fiir Stromschienenraster
Gehdusefarbe: Schwarz (RAL9005)

Gewicht: 3400g
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RD LEUCHTEN AG LANGFELDLEUCHTEN

POLARDIAGRAMM LICHTSTARKEVERTEILUNG KARTESISCH
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Relative spektrale Verteilung
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